
Ultra Slim 
Spektrum możliwości

Ultra Slim to akwarystyczna lampa ledowa, przeznaczona  
do wszystkich typów zbiorników otwartych. Cechuje się wysokimi  
parametrami świetlnymi, przyciąga uwagę nowoczesnym  
wzornictwem. Minimalistyczna i lekka wizualnie. Oświetla akwarium,  
kreuje nastrojową atmosferę w pomieszczeniu.  
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Designed and made 
in Europe

 uniwersalna – do zbiorników słodkowodnych i morskich,  
pasuje do różnej długości akwariów – także niestandardowych

 łatwa w montażu – w zestawie elementy niezbędne  
do zamocowania lampy na krawędziach zbiornika  
i podwieszenia nad akwarium

 odpowiednia dla właściwego rozwoju zwierząt i roślin –  
dzięki starannie dobranemu widmu światła

 cicha – dzięki zastosowaniu technologii pasywnego chłodzenia
 dostępna w 3 rozmiarach – 30, 60 i 90 cm
 efektywna – posiada diody o wysokiej wydajności  

świetlnej >130 lm/W 
 bezpieczna – zasilana bezpiecznym napięciem 24 V,  

które nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. 
Pozostanie bezpieczna również na wypadek krótkotrwałego 
zanurzenia w wodzie (stopień ochrony IPX7)

 o nowoczesnym designie – płaska oprawa wykonana  
ze szczotkowanego aluminium nadaje lampie oryginalny, 
minimalistyczny styl

Ultra Slim

Ultra Slim 30 60 90

Wymiary (cm) 31,4×25,2 59,4×25,2 87,4×25,2

do zbiorników (cm) 31,9–57,4 59,9–105,4 87,9–133,4

Moc (W) 30 60 90

Ilość paletowa (szt.) 100 75 75

Indeks 129610 129611 129612

EAN

2 sposoby montażu 5 trybów pracy

SUNNY

DAYBREAK

PLANT

MARINE

NIGHT

17 mm
Ultra cienka
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