
NEO 300
Wymienne wkłady, 
płaski kształt



NEO 300
Filtr kartridżowy

| NEO 300

Neo 300 to wewnętrzny filtr 
kardridżowo-panelowy do 
akwariów słodkowodnych. 

Płaski kształt, wygodna wymiana 
panelu na media filtracyjne 
i gotowe kardridże – jego obsługa 
jest naprawdę prosta. 

Do tego ma sporą wydajność 
320 l/h i nadaje się do akwariów 
o objętości nawet 100 l.
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Komfort 
użytkowania

wygodny 
uchwyt 
montażowy

szybko i łatwo wymienne 
wkłady filtracyjne –
silnik pozostaje w wodzie

płaski kaształt
łatwy do ukrycia 
za aranżacją

łatwy demontaż 
wirnika 
przy serwisie
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Dostosowanie 
do indywidualnych 
potrzeb

precyzyjny regulator 
przepływu

dwie dysze wylotowe 
i adapter do akcesoriów 
w komplecie

możliwość zawieszenia 
w pionie lub w poziomie

łatwo wymienne 
wkłady funkcyjne

90°
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Wymienne 
końcówki filtra 
w komplecie

*Nie zawiera

dysza szerokostrumieniowa
180° – napowietrzanie 
dzięki ruchowi tafli wody

adapter 
do 
akcesoriów

dysza kierunkowa 
i napowietrzanie  –
dowolne ustawienie 
kierunku wylotu

deszczownia* –
dodatkowe 
akcesorium
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Skuteczna 
filtracja

wydajna konstrukcja 
pompy o przepływie 
320 l/h

skuteczna filtracja 
mechaniczna dzięki 
wymiennym saszetkom 
funkcyjnym

gruboziarnista 
gąbka dodatkowa –
zatrzymuje duże 
zanieczyszczenia

dedykowane 
wymienne 
wkłady funkcyjne

STANDARD 
WOOL

CARBOMAX

PHOSMAX



NEO 300
Dedykowane 
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*w komplecie z filtrem

 usuwa fosforany z wody 

 zapobiega zakwitom glonów 
spowodowanym nadmiernym 
poziomem fosforanów

 wymienny wkład 
z waty filtracyjnej 
z węglem aktywnym

 dodatkowo eliminuje 
z wody zanieczyszczenia 
chemiczne i przebarwienia

 wymienny wkład 
z waty filtracyjnej

 wydajna filtracja 
mechaniczna

Podczas konserwacji 
wystarczy wyrzucić 
tylko wkład z kasety

STANDARD WOOL

CARBOMAX*

PHOSMAX
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Dane NEO 300

Wymiary (dł. × sz. × wys.) 10 × 5,5 × 21,5

Pojemność zbiornika [l] < 100

Wydajność [l/h] 320

Moc [W] 4,5

Ilość kartridży (szt.) 1

Indeks 133419



AQUAEL sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 50
02-849 Warszawa

+48 22 644 76 16 
sprzedazkraj@aquael.pl
www.aquael.pl

Odwiedź 
naszą stronę
i dowiedz się 
więcej
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